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CAZANE in CONDENSARE, de pardoseala, ultracompacte, cu schimbator din INOX 316
in doua variante, conforme ErP 2015

|llll| ADI CD: Randament 108%, Eficienta 4 Stele **** 13?34 ]T_lozu%
AD I ADI LT: Low Temperature, Randament 104%, Eficienta 3 Stele*** e e
HIGH EFFICIENCY BOILERS ADICD ADILT

Puteri termice: intre 70kW - 905 kW

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
Ne rezervam dreptul de a aduce orice modificari sau completari fara un anunt prealabil.
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ErP alials aluls UL 7
i ADI ADIBIG ADIMEGA

- a HIGH EFFICIENCY BOILERS HIGH EFFICIENCY BOILERS HIGH EFFICIENCY BOILERS

gampren‘té m|n|mé 70 kW eese 464 |(W panéi la 905 kW péné la 1.200 kW

« fn

695 kW ocupa sub 1 m2

464kW ocupa sub 0.8 m?

I
PUterE MAX' MA Gamele in condensare ADI CD si ADI LT

905kW ocupa sub 1.2 m2

CAZANELE IN CONDENSARE ADI: O GAMA EXTINSA DE PUTERI

duly s il
AUl RAUIDIU RAUIIVICOA

105 | 120 | 175 [ 200 | 250 [325 | 375 | 450 [ 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1200
105.6] 1213 [163.4] 204.5 [ 244.7 |302.6] 358.7|443.5) 535.5 [605.0 | 6824 | 802.1( 904.1 [ NEW! [ NEW!

EF|C|ENTA SEZONIERA MAXIMA: 0 serie intreags de noi avantaje ne permit acum s reducem mai mult ca oricand
costurile cu incalzirea, utilizand tehnologia ultramoderna in condensare - totul pentru un grad maxim de confort.

B Cazane in condensare, cu arzator modulant, modulare de la 30% din puterea total3;

m Ventilator cu viteza variabila (situat deasupra arzatorului): nivel de zgomot minim si consum electric redus;
B Pierderi termice reduse datorita carcasei izolate termic si fonic;

B Centralele pot gestiona in paralel mai multe circuite de incdlzire si preparare de ACM, cu o eficientd totala optimizata;
B Sistem inteligent de cascadare a mai multor unitati (vezi pg.29 Catalog General 2016);
B Compatibilitate perfecta cu sisteme BMS.

Ideale pentru constructii noi sau renovari, in ansambluri rezidentiale sau pentru cladiri comerciale, hoteluri, birouri etc.

BENEFICIU MAJOR: Designul inovativ si extrem de COMPACT ! ADI este in acest moment cazanul cel mai compact din piata

Dimensiunile de gabarit si amprenta minima la sol recomanda ADI oriunde sunt constrangeri de spatiu.

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
Ne rezervam dreptul de a aduce orice modificari sau completari fara un anunt prealabil.
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EMISII POLUANTE MINIME,
dar EFICIENTA MAXIMA.

Sub valorile specificate in Directiva ErP
EcoDesign (ce urmeaza sa fie aplicata
incepand cu 2018)

NOxclass5,NOx<10ppm

Reprezentant oficial in Romania
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DESIGN COMPACT, AMPRENTA la sol MINIMA, GREUTATE
(MASA) REDUSA.

3.825 mm

Cazane traditionale
(clasice)

ADISA ADI
- -
E @
E CD 475
~ T
| = economie "s patiu
CO475 9m
\ q
4.030 mm 2.660 mm

Ex.: 905 Kw ocupa 1,12 m? (latime 1040 mm x 1083 adancime); un ADI de 464 Kw ocupa sub 0,8 m? (810mm x 940mm)

Latent heat
Steamn (condensation)

<—— ADI-CD-—m>
Heat losses Efficiency
(flues temperature)

Boiler losses
(convection and radiation)

Power input

STANDARD MODULATING
BURNER

Variable speed fan
(range maximum).

Modulation from
30% of total power.

Minimum electrical
consumption, from 24 W.

Atat ADI CD cat si ADI LT au un arzator “Premix” ce poate
modula amestecul de gaz si aer incepand de la 30% din
puterea totala. Ansamblul arzatorului are in componenta sa
un ventilator cu viteza variabild, un venturi inovativ aer-gaz si
vana de gaz modulanta. Montajul este vertical, incorporat in
corpul cazanului.

Schimbatorul de caldura fabricat integral de ADISA este de
constructie speciala, din inox 316 feritic (otel inox fara
nichel, imbogatit cu un aliaj special pentru imbunatatirea si
cresterea rezistentei la coroziune si la temperaturi inalte). In
timpul procesului de fabricatie, in uzind schimbatoarele de
caldura sunt supuse unor serii de teste foarte riguroase de
calitate si etanseitate (cu lichide penetrante, cu aer si cu apa
in presiune). Presiunea lucru: 5 bar.

ADISA

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
Ne rezervam dreptul de a aduce orice modificari sau completari fara un anunt prealabil.
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Alte beneficii si caracteristici ale cazanelor ADI :
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= Nivel de zgomot extrem de scazut, centralele ADI sunt insonorizate. Panourile laterale ale carcaselor sunt din
otel, vopsite Tn camp si izolate fonic.

= Controllere inteligente PID (proportional-integral-derivative) LMS Siemens, de ultima generatie, cu interfata si
afisaj ce permit programarea facila si parametrizare pentru o gestionare exacta si eficienta energetica maxima.

= Consuma mai putine gaze si arde cu noxe si emisii NOx & CO2 mult reduse fata de modelele concurente ale
altor producatori.

= Aprindere automata si supravegherea flacarii. Ardere cu nivel de noxe extrem de scazut, ecologica.

= NOXx class 5

= NOx < 10 ppm (max. 176 mg/kWh); CO in jur de 47 ppm.

= Dimensiuni de gabarit: ultra compacte, masa (Kg.) redusa.

= In cazul instalatiilor cu unitati multiple, ADI sunt echipate cu un sistem inteligent ce permite cascadarea
acestora. Un singur cazan poate gestiona in paralel pana la 3 circuite de incalzire si preparare apa calda
menajera (ACM).

= |Interfata de control permite o compatibilitate perfecta cu diverse sisteme BMS si diverse protocoale de
comunicatie.

= Economii substantiale se realizeaza si in mentenanta deoarece arzatorul se extrage usor pentru verificari si
reparatii daca este cazul. Programarea centralelor este identica indiferent de talie, toate unitatile ADI utilizeaza
acelasi regulator electronic de ardere si control, multe piese de schimb fiind comune intregii familii ADI.

= Este posibil inclusiv control via web (optional): webserver.

= Cazanele ADI (atat varianta CD cat si varianta LT) se conformeaza deplin Directivei EcoDesign ErP 2015

MAXIMUM OPERATING PERFORMANCE
AT DIFFERENT LOAD CONDITIONS

POWER 108.|
30%
106_|
@ s50%
1049
@ 100%
£ 102
g
e 100_|
E‘ 98 | ————
& T
5 96 N | , |
40 's0 60 70 80

Average water temperature [¥C)

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
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.’- Exemplu: 2 cazane ADI gestionand doua circuite de incalzire + preparare ACM
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DRAINING

WEBSERVER: optional

un sistem inteligent de control si
gestiune la distanta, via
smartphone, tableta, laptop.
Programare, alarme, istoric etc.

alte accesorii si optionale: kit-uri hidraulice cu pompe, butelii de egalizare a presiunilor (BEP izolate), etc.

Kit-uri hidraulice echipate in uzina ce permit o instalare usoara si rapida
POMPE DE INALTA EFICIENTA
(conforme cu directiva EcoDesign).

www.adisaheating.com
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Centralele ADI pot fi echipate cu o gama completa de accesorii de control si management
pentru programarea si gestionarea extrem de precisa a eficientei energetice

= Toate cazanele ADI (CD si LT) sunt
echipate in standard cu un
Controller integrat inteligent PID
proportional-integral-derivative

adaptativ (LMS) cu display, care

gestioneaza constant arderea si ﬂ

operarea cazanului, optimizand |
performanta energetic3, reducand MODILE ARCUIT CONTROL
consumul de gaze si permitand oclese D‘HHI:::?I"IJ:IED o]
functionarea in condensatie, cu _ INSTALLATION

economii substantiale. . COMPONENTS

= Sistemul integrat de control
asigurd gestionarea temperaturilor
diferite din circuitele de incalzire si

preparare apa caldd menajerd si F‘D

poate comanda pompe si vane de
IMMERSION POCKETS

amestec. SENSOR BRASS | STAINLESS

OATIB STEEL
= Cascadare Master-Slave si logica
secventiala.

= Productie de ACM cu protectie
antilegionela.

alte accesorii pt. control si management
= Modul de cascadare OCI 345
= Senzor de temp. ext. QAC 34

MANAGING THE BOILER THROUGH AN EXTERNAL CONTROL UNIT

Standard in all ADI bailers. Flow

= Senzor de temperatura gaze Every boiler includes an analogue signal input temperature
ardere of 0. 10 V for an external signal provided by a setpoint
*  Senzor de temperaturd ap3, centrghsed control (or remgte management).
. The signal manages the boiler or cascaded
imersat boilers setpoint temperature. s
= Module electronice pentru Adjustable curve/slope of the flow
circuitele de incilzire AGU2 temﬁ:e{;ature setpoint according to voltage F265
. applied.
= WEBSERVER pentru gestiune o
via web (de la 1 panala 16 s Applie
Cows i
Unltatl) V=0V 015V 210V voltage

= Etc.

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. vl_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
Ne rezervam dreptul de a aduce orice modificari sau completari fara un anunt prealabil.
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Panoul de comanda si control LMS Control Unit de la Siemens este echipare standard pentru toate cazanele
ADI si este acelasi pentru toate unitatiile. Permite programare si parametrizare putand primi si semnal extern
(0...10 V) de la un sistem de comanda extern, fara a mai fi nevoie de un alt modul suplimentar.

LMS CONTROL UNIT

Standard in all ADI baoilers.

Ouick and easy operation via the rotary knob.

Quick access to the main pararmeters,

Text messapge reading.

Cartrod: cascaded bailers and circuits (haating, OUH.W).
Operation and state: boler and circuits.

Allowrs external signal: 0,10 W, without extra maoduls.
History of the last 20 blockages (lack of gas...).

v

ABOILER START/STOP S8MCH B SCREEN: READINGS, MESSAGES, ERRORS..

I .
— & Eﬂl!ﬂ-—|

DHW MOOE — 4‘.'; :l { }7 — HEATING

SELECTION BUTTOMN B I;IEF'ER.E.TII:E::I{ HOIDE

[ IMFORMATION
BUTTOH

CONARM
SETTIHGE

[ MAINTENAKCE
BUTTOH

SETTINGS DPERATIOMN

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
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1.1. ADI CD: Cazane in Condensare, Randament sezonier 108%, Eficienta 4 stele™***

0 amprenta minimﬁ
L ek

S Eicent

Putere MAXIMA

CONDENSING

108%

SEASONAL
PERFORMANCE

* kX k
ADICD

Arzator modulant,
ventilator cu viteza
variabila, vana
modulanta de gaz.

panouri izolate
fonic si termic.

Control PID.

/CONDENSARE
INOX 316

Schimbator "in
house" cu
rezistenta inalta
la coroziune

Emisii minime
NOx class 5
NOx < 10 ppm
Tmax. TUR: 90°

Tmin. retur: fara
limita

ULTRACOMPACT
CerTIFICARE CE

Randament
sezonier:
108%,

4****

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
Ne rezervam dreptul de a aduce orice modificari sau completari fara un anunt prealabil.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX. POWER

OUTPUT

T=40°C

kW
508403 70 71.2 70.5 23.3 110 30
508404 a5 86.1 85 275 116 33
508405 105 105.6 104 34 120 34
508408 120 121.3 120 39 135 34
508409 175 163.4 161.8 52.3 138 35
508410 200 204.5 197.5 631 330 B6
508411 250 244.7 241 TT.4 350 ao
508412 325 3026 204 04.4 440 112
508413 375 358.7 354 113.6 445 118
508414 450 4435 440 141 460 118
508415 550 535.5 530 173.8-2308* | 480 120
508416 650 605 598 195.2- 258.4* | 485 120
508417 750 682.4 675 220.1-292.4* | 485 120
508482 850 8021 7927 256.1 545 164
508483 950 Q041 892.3 380.9 545 164

MAXIMUM OPERATING PERFORMANCE
AT DIFFERENT LOAD CONDITIONS

POWER 10~B+
30%
106 |
@ s50%
104 9
@ 100%
£ 102D
=
=
= 100_|
g
§' 98 |
RS : : : :
40 50 60 7O 80

Average water temperature (2C)

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
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OPTIMISED AND REDUCED DIMENSIONS

ADICD 70 - 105 ADICD120-175
| L] f
O SllS s |
£ JE: - JZ
T = F +
e oo,-' § T o0 § \
n = = == ?‘j—g‘=
L1

ADI CD 200 - 450

J

I ) I .
7 < :|
o o .0 LIL :
= L 3 = = x, Ll e
A
L1
ADICD 550 - 950
B I [
b () O
t | B
——x g

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
Ne rezervam dreptul de a aduce orice modificari sau completari fara un anunt prealabil.
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mm mm mm
70 350 1110 585 150 T4 208 915
85 350 1110 615 150 T4 208 815
105 350 1110 635 150 T4 208 815
120 450 1,110 635 150 T4 198 963
175 450 1,110 655 150 T4 198 963
200 660 1583 840 175 a37 403 1156
250 660 1583 840 175 a37 403 1156
325 810 1583 8940 250 936 445 1156
375 810 1583 840 250 936 445 1190
£50 810 1583 840 250 936 445 1190
550 1,040 1,628 840 350 1060 48T 1,398
650 1,040 1,628 840 350 1060 48T 1,398
750 1,040 1628 840 350 1060 48T 1,396
850 1,040 1658 1083 350 1063 48T 1,303
950 1,040 1,658 1083 350 1063 48T 1,383

WATER AND GAS CONNECTIONS

MODEL WATER CONMECTION GAS CONNECTION
ADI CD

70 34"

2" (threaded)

85-175 1"

200 - £50 2"1/2

1"1/4
550 - 950 4"
FRONT AND REAR VIEWS
Models ADI CD 175 and below. Models ADI CD 200 and above.

=8
-———

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
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1.2. ADI LT: Cazane in Condensare, Randament sezonier 104%, Eficienta 3 stele™**

ErP
READY
2015 Q ”

0 amprentd minimé

.l..-

S Eiienta

Putere MAXIMA

L
TEHFERATURE

104%

rufito LEY
EC CERTIFIED
wd e

ADILT

Arzator modulant,
ventilator cu viteza
variabila.

Panouri izolate
fonic si termic.

Control PID.

CONDENSARE
INOX 316

Schimbator "in

house" cu
rezistenta inalta
la coroziune

Emisii
poluante
minime
NOx class 5 NOx
<10 ppm

ULTRACOMPACT
CERTIFICARE CE

"

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual
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MIN. POWER WEIGHT WATER VOLUME

QUTPUT WITHOUT WATER

T=40°C

W
508431 105 104 34.4 110 30
508432 130 130 433 112 30
508443 150 149.3 49.3 123 33
508433 200 190 62.8 139 36
508480 250 230 76 330 76
508434 275 262 84.8 350 85
508435 325 322 104.9 440 99
508436 400 380 124.4 445 106
508437 475 464 1518 460 118
508438 550 545 1779-2363* | 480 120
508439 650 B16 2007 - 2666 * | 485 120
508440 750 695 225.4-209.4* | 485 120
508441 850 804 250 545 164
508442 950 005 392.9 545 164

MAXIMUM OPERATING PERFORMANCE
AT DIFFERENT LOAD CONDITIONS

POWER
Max.-

@ Min.
=
P
—
o L .
B
ar 96 |
=
=
o 94 : : : :

35 45 55 B85 S

Average water temperature (2C)

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
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ADILT 105 ADI LT 130 - 200
| N

8 O o 1
= I
I ac
(L]
F F F T
e T
7 7
L L :|
I I T I L I
- Xe] Y o0
== == =] =

A -
L1

ADI LT 250 - 475

_n
HG

HF

Li

ADI LT 550 - 950

A

d
HF

L1

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
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mm mm mm
105 350 1110 885 180 774 198 al1s
130 £50 1110 595 150 774 198 a83
150 450 1110 615 150 T4 198 863
200 450 1110 635 150 T4 198 863
250 660 1583 940 175 a37 403 1156
275 660 1,583 940 175 a3y 403 1156
325 810 1,583 940 250 936 445 1156
400 810 1583 940 250 936 445 1,190
475 810 1,583 940 250 836 445 1,180
550 1,040 1628 940 350 1,060 487 1,396
650 1,040 1628 940 as0 1,060 487 1,306
750 1040 1,628 940 350 1,060 487 1,396
850 1040 1,658 1,083 350 1063 487 1,383
950 1,040 1,658 1,083 350 1063 487 1,383

WATER AND GAS CONNECTIONS

MODEL WATER COMMECTION GAS CONNECTION
ADILT
105 a4

2" (threaded)
130- 200 1"
250 - 475 212

1'54

550 - 850 4"

CLIMATICA SRL: Gamele ADISA_ADI CD_ADI LT. v1_2016. Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ si nu reprezinta angajament contractual.
Ne rezervam dreptul de a aduce orice modificari sau completari fara un anunt prealabil.
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Responsabilitate si respect fata de mediu: transforma-ti dorintele in realitate!

N

W\ pL ‘%3’&,'/
Jm‘\ &VI/ )/’»),;k

NOx class 5

ADI au emisii de
CO2* cu cca 20%
mai mici ca ale

g
N

Functionare in

u::i';:lfiatn /' /' CONDENSARE;
t COMPACTE;
isii poluante > SCHIMBATOARE
Emlli/'lll :lcl)l\;lj ? g \\ DIN INOX 316
NOx < 10 ppm \
(max. 176
mg/kWh);

Eficienta si
CERTIFICARE

ADI CD: 108%,

4****

ADI LT: 104%,

3***

* Dioxidul de carbon (CO2) este un gaz cu efect de sera cu efect indelungat; persista in atmosferd mult timp dupa degajare.
Campania Europeana 20-20-20 are ca tintd reducerea gazelor cu efect de serd cu 20% pana in 2020, printre altele.
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